
		

PTZ ad alta sensibilità  
con zoom ottico a lunga distanza
per ambienti a rischio

LA PROBLEMATICA

a maggior parte delle tele-

camere PTZ offre le migliori 

performance con inquadra-

ture in grandangolo. Ma quali vantaggi 

si potrebbero ottenere se una tele-

camera di rete PTZ potesse lavorare 

a bassissima luminosità anche con 

zoom spinti, fornendo immagini nitide 

e a colori? 

Che tipo di applicazioni si potrebbero 

immaginare? Quali applicazioni foren-

siche si potrebbero ipotizzare con la 

possibilità di produrre evidenze proba-

torie che permettano l’identificazione 

a colori di soggetti a 90 metri in am-

bienti caratterizzati da estrema oscuri-

tà? E quali impieghi nella protezione di 

videosorveglianza urbana, soprattutto 

ad uso di intelligence per la persecu-

zione degli autori di crimini già eviden-

ziati? E infine quali utilizzi si potrebbe-

ro pensare all’interno di infrastrutture 

critiche (siti cioè la cui distruzione o 

interruzione anche parziale dei servi-

zi avrebbe l’effetto di indebolire l’effi-

cienza e il funzionamento del paese. 

Ad esempio porti, aeroporti, ferrovie, 

autostrade, utilities di erogazione del-

le risorse idriche, elettriche, telemati-

che)? E ancora banche e servizi finan-

ziari primari, enti governativi centrali e 

territoriali, siti di produzione, trasmis-

sione e distribuzione di energia, luce 

elettrica e benzina incluse?

LA SOLUZIONE

Quando un prodotto risolve un proble-

ma concreto sollevato dal mercato o 

dalla pratica applicativa, a buon diritto 

quello stesso prodotto può essere chia-

mato “soluzione”. La Solution, anche 

secondo l’approccio di questa rivista, 

non è infatti che una risposta tecnica 

ad un’esigenza altrettanto tecnica.

Ebbene, CANON ha la Soluzione. Il Di-

partimento R&D di CANON ha infatti 

messo a punto una nuovissima tele-

camera di rete PTZ dotata di un’ottica 

speciale che le consente di lavorare 

a bassissima luminosità anche con 

zoom spinti. Questo permette alla te-

lecamera di utilizzare 8 aree a diver-

se zone di sensibilità con inquadratu-

re a zoom spinti: provare per credere!

IL VANTAGGIO

Questa telecamera PTZ di CANON, mo-

dello VB-M50B, è ideale per le forze 

dell’ordine e a scopo militare, come 

pure per la protezione di infrastrutture 

critiche e per impieghi di videosorve-

glianza urbana, soprattutto per appli-

cazioni di intelligence che richiedano 

estrema discrezione e per il reperimen-

to di evidenze probatorie che esigano 

l’identificazione a colori di soggetti 

a 90m in ambienti caratterizzati da 

estrema oscurità (sotto gli 0.08lux).

Le sue eccezionali performance di ri-

presa a colori in condizioni di ridottis-

sima luminosità la rendono una novi-

tà assolutamente unica sul mercato. 

Altri elementi di unicità sono:

•	 Clear IR View - immagini nitide 

per catturare i dettagli anche con 

illuminazione IR;

18       APRILE 2016

VERTICAL MARKET

		

L

ENERGIA



		 		

•	 15 zone di video analisi attive;
•	 Mobile Viewer incorporato, che consente 

di accedere al settaggio della telecamera e 
alla visualizzazione live delle immagini diret-
tamente da dispositivo Smart.

Altri punti di forza della telecamera VB-M50B 
sono la presenza di ottica zoom asferica UD in-
corporata (Ultra-Low Distortion) con correzione 
della distorsione.
Ed ancora: zoom ottico a lunga portata, riduzione 
del rumore motion adaptive, tecnologia ADSR, 
supporto multi-browser/mobile per dispositivi 
mobili; compliance al Profile Q rilasciato da ON-
VIF. Interessanti anche le sue piccole dimensioni 
e il peso ridotto, che rendono questa telecamera 
particolarmente discreta e adatta a qualunque 
ambiente. Le sue 8 funzioni di analisi video in-
corporate rendono infine questa telecamera PTZ 
un piccolo gioiello di alta tecnologia.
Le caratteristiche chiave, in ordine di importan-
za, di questa nuova telecamera PTZ sono:

•	 ampia apertura (f/1.8(W) - 2.4(T)) Ottica 
zoom asferica UD incorporata (Ultra-Low Di-
stortion) con correzione della distorsione;

•	 elevata sensibilità del sensore 1/3” CMOS 
da 1.3MP di risoluzione;

•	 straordinarie performance in condizioni di 
scarsa luminosità, soprattutto con il gran-
dangolo

•	 0.045lx (W) - 0.08lx (T) (colore);
•	 novità - Clear IR View
•	 novità - riduzione del rumore motion adaptive
•	 funzione antifoschia
•	 tecnologia ADSR con CBR
•	 8 funzioni analitiche native
•	 novità - compliance ai profili S, G e Q di ONVIF
•	 novità - piattaforma Software per diversi Web 

browser e dispositivi mobili e visualizzatore 
mobile incorporato;

•	 connettore a 24Vac/12Vdc/PoE
•	 audio/alarm I/O
•	 registrazione su SD Memory Card
•	 Canon Camera Management Tool (CCMT) 
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 Ideale per funzioni di intelligence e per proteggere infrastrutture critiche, 
come i siti di produzione e distribuzione di energia

 La telecamera identifica a colori i soggetti a 90 metri di distanza in ambienti 
caratterizzati da estrema oscurità (inferiore agli 0.08lux)

	Questa PTZ è dotata di un’ottica speciale che le consente di lavorare a 
bassissima luminosità anche con zoom spinti
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